


Maksimum performans:
Düşük ışınımda%20 daha fazla üretim; sabah ve bulutlu hava  
koşullarındadahi yüksek panel verimliliği

Maksimum kalite:
En yüksek standartlaragöresadeceAlmanya’da
üretilengüneşhücreleri ve modülleri

Maksimum dayanıklılık:
30 yıl ürün ve verim garantisi

Maksimum kararlılık:
Patentli SmartWire teknolojisi ile daha sağlam ve 
verimli modüllerin üretimini gerçekleştirir

Maksimum şıklık:
Sade ve üstün İsviçre tasarımı

Meyer Burger Glass
Heterojunction Bifacial Modül
% 20'ye kadar daha fazla enerji üretimi
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MEKANİK ÖZELLİKLER
Ebat [mm] 1.722 x 1.041 x 35

Ağırlık [kg] 24,4

Ön cam 2,1 mm Düşük demir oranına sahip ve anti-reflektif kaplamalı solar cam

Arka cam 2,1 mm Düşük demir oranına sahip solar cam

Çerçeve Eloksallı alüminyum (siyah)

Solar Hücre tipi 120 yarım kesim,mono n-Si, HJT

Bağlantı kutuları 3 diyot, IP68 sınıfı, IEC 62790’a uygun

Kablo PV kablo 4 mm²;uzunluk: 1,2 m; EN 50618’e uygun

Bağlantı elemanları MC4, IEC 62852’ye uygun; IP68 sınıfı sadece bu ürün kullanılması durumunda

SİSTEM TASARIMI ÖZELLİKLERİ
MaksimumSistem Voltajı [V] 1,500

MaksimumSeriSigortaAkımı [A] 18

Maks.Test Yükü +/-, (1,5 Güvenlik Faktörü dâhil) [Pa] 5.400/2.400

Yangın Sınıfı C

Çalışma sıcaklığı -40 ~ +85°C

Meyer Burger GARANTİSİ
Ürün garantisi [y] 30

Güç garantisi [y] 30

1 yıldan sonragüç ≥99% Pmpp

Yıllık verim kaybı [%/y] 0,20

30 yıldan sonra güç ≥93.2% Pmpp

Garanti koşullarıgeçerlidir

SERTİFİKALAR
Sertifikasyonlar
IEC 61215:2016, IEC 61730:2016

Sertifikasyonlar
UL61730-1,UL 61730-2,PID (IEC 62804), Tuz korozyon (IEC61701),Amonyak
korozyon (IEC62716),Dinamik MekanikYük (IEC, 62782:2016),Toz ve Kum (IEC 
60068)

IEC 60904-3’e göre ölçüm, ölçüm toleransı: ±%3, arka taraf kapalıyken yapılan tek yüzey ölçümü 
STC: Işınım 1000 W/ m2, 25°C, AM1,5 Spektrum
NMOT: Modülün Nominal Çalışma Sıcaklığı; Işınım: 800 W/m2, AM1,5 Spektrum, 20°C, 1m/s rüzgar hızı 
IEC TS 60904-1-2’ye göre; arka ışınımlar: 50, 100, 200 ve 250 W/m2

TÜV2 PfG 2645/11.17’ye göre; arka ışınım: 135 W/m2
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SıcaklıkKatsayıları Farklı ışınımlarda performans

SC
I   Sıcaklık Katsayısı α [%/°C] +0,033 14

1.200 W/m2  
800 W/m2

400 W/m2
1.000 W/m2 (STC )

600 W/m2
200 W/m2

VOCSıcaklık Katsayısı β [%/°C] -0,234 12

P   Sıcaklık Katsayısı γ
MPP

[%/°C] -0,259

Modülün Nominal Çalışma Sıcaklığı NMOT [%/°C] 43±3

Belirtilensıcaklıkkatsayıları linear değerlerdir
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ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Güç sınıfı,STC2[Wp] 370 375 380 385 390

Minimum Performans (Güç Toleransı–0 W/+5 W) [Wp] STC    NMOT3 STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT

M
in

im
um

PmppGüç,MPP [W] 370 284 375 286 380 291 385 295 390 296

IscKısa Devre Akımı [A] 10,4 8,4 10,4 8,4 10,5 8,5 10,6 8,6 10,7 8,6

VocAçık Devre Voltajı [V] 44,5 41,9 44,6 42,0 44,7 42,1 44,7 42,1 44,7 42,1

ImppAkım, MPP [A] 9,9 8,0 9,9 8,0 10,0 8,1 10,1 8,2 10,2 8,2

VmppVoltaj, MPP [V] 37,7 35,5 37,9 35,7 38,1 35,9 38,2 36,0 38,3 36,1

ηVerimlilik [%] 20,6 20,9 21,2 21,5 21,8

Bifacial Özellikleri

Arka Yüzey Işınımıyla Birlikte Güç [W/m2]4, 5 Pmax[W] Isc [A] Pmax[W] Isc [A] Pmax[W] Isc [A] Pmax[W] Isc [A] Pmax[W] Isc [A]

Bifi50 386 10,9 391 10,9 396 11,0 401 11,1 406 11,2

Bifi100 403 11,3 408 11,3 413 11,4 418 11,5 423 11,6

BSTC5 414 11,6 419 11,6 424 11,7 429 11,8 434 11,9

Bifi200 436 12,2 441 12,2 446 12,3 451 12,4 456 12,5

Bifi250 452 12,7 457 12,7 462 12,8 467 12,9 472 13,0

BifacialFaktörü [%] 90±2
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Meyer Burger Black
HeterojunctionModül
% 20'ye kadar daha fazla enerji verimi
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Maksimum performans:
Düşük ışınımda%20 daha fazla üretim; sabah ve bulutlu hava  
koşullarındadahi yüksek panel verimliliği

Maksimum kalite:
En yüksek standartlaragöresadeceAlmanya’da
üretilengüneşhücreleri ve modülleri

Maksimum dayanıklılık:
25 yıl ürün ve verim garantisi

Maksimum kararlılık:
Patentli SmartWire teknolojisi ile daha sağlam ve 
verimli modüllerin üretimini gerçekleştirir

Maksimum şıklık:
Sade ve üstün İsviçre tasarımı

Meyer Burger Technology AG  
Türkiye Distribütörü

mailto:center@expob2b.de
http://www.expob2b.de/
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SERTİFİKALAR
Sertifikasyonlar
IEC 61215:2016,IEC 61730:2016

Sertifikasyonlar
UL61730-1, UL 61730-2, PID (IEC 62804), Tuz Korozyon (IEC 61701),Amonyak
Korozyon (IEC62716), Dinamik Mekanik Yük (IEC, 62782:2016), Toz ve Kum (IEC 
60068)

MEKANİK ÖZELLİKLER
Ebat[mm] 1,.767x1.,041x35

Ağırlık [kg] 19,7

Ön cam 3,2mmDüşükdemiroranınasahipve anti-reflektif kaplamalısolarcam

Arkacam Yüksekdayanımlıyapı,siyah
Çerçeve Eloksallıalüminyum(siyah)

Solar Hücre tipi 120yarım kesim, monon-Si, HJT

Bağlantıkutuları 3diyot,IP68sınıfı, IEC 62790’auygun
Kablo PV kablo 4 mm²; uzunluk: 1,2m; EN 50618’euygun

Bağlantıelemanları MC4-Evo2; IEC 62852’ye uygun; IP68 sınıfı sadece bu ürün kullanılması durumunda

SİSTEMTASARIMI ÖZELLİKLERİ
Maksimum SistemVoltajı [V] 1.000

Maksimum Seri SigortaAkımı [A] 15

Maks.TestYükü+/-,(1,5GüvenlikFaktörü dâhil) [Pa] 6.000/4.000

YangınSınıfı C

Çalışma sıcaklığı -40 ~ +85°C

Meyer Burger GARANTİSİ
Ürün garantisi [y] 25

Güçgarantisi[y] 25

1 yıldan sonra güç ≥98% Pmpp

Yıllıkverimkaybı[%/y] 0,25

25yıldansonragüç ≥92% Pmpp

Garanti koşullarıgeçerlidir
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ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Güç sınıfı,STC2 [Wp]

SıcaklıkKatsayıları

SCI  SıcaklıkKatsayısı α [%/°C] +0,033

Farklı ışınımlarda performans

14

VOC SıcaklıkKatsayısı β [%/°C] -0,234

PMPP Sıcaklık Katsayısı γ [%/°C] -0,259

ModülünNominal Çalışma Sıcaklığı NMOT3 [%/°C] 44±2

Belirtilensıcaklıkkatsayılarıdoğrusal değerlerdir
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Minimum Performans (Güç Toleransı–0 W/+5 W) [Wp] STC    NMOT3 STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT

M
in

im
um

PmppGüç,MPP [W ] 375 286 380 298 385 297 390 298 395 303

IscKısa devre akımı [A] 10,6 8,6 10,6 8,6 10,7 8,6 10,8 8,7 10,9 8,8

VocAçık DevreVoltajı [V] 44,5 41,9 44,6 42,0 44,6 42,0 44,7 42,1 44,7 42,1

ImppAkım, MPP [A] 9,9 8,0 10,0 8,1 10,1 8,2 10,2 8,2 10,3 8,3

VmppVoltaj, MPP [V] 38,0 35,8 38,2 36,0 38,4 36,2 38,5 36,3 38,7 36,5

ηVerimlilik [%] 20,4 20,7 20,9 21,2 21,5

IEC 60904-3’e göre ölçüm; ölçümtoleransı:±%3,arka taraf kapalıykenyapılantek yüzey ölçümü STC: 
Işınım 1000 W /m2,25°C,AM1,5Spektrum
NMOT: Modülün NominalÇalışma Sıcaklığı; Işınım:800 W/m , AM12,5Spektrum,20°C,1m/srüzgarhızı
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Meyer Burger White
HeterojunctionModül
% 20'ye kadar daha fazla enerji verimi
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Maksimum performans:
Düşük ışınımda%20 daha fazla üretim; sabah ve bulutlu hava  
koşullarındadahi yüksek panel verimliliği

Maksimum kalite:
En yüksek standartlaragöresadeceAlmanya’da
üretilengüneşhücreleri ve modülleri

Maksimum dayanıklılık:
25 yıl ürün ve verim garantisi

Maksimum kararlılık:
Patentli SmartWire teknolojisi ile daha sağlam ve 
verimli modüllerin üretimini gerçekleştirir

Maksimum şıklık:
Sade ve üstün İsviçre tasarımı

Meyer Burger Technology AG  
Türkiye Distribütörü
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MEKANİK ÖZELLİKLER
Ebat[mm] 1.767x1.041x35

Ağırlık [kg] 19,7

Ön cam 3,2mm Düşükdemiroranınasahipve anti-reflektif kaplamalısolarcam

Arka cam Yüksekdayanımlıyapı,beyaz
Çerçeve Eloksallıalüminyum(siyah)

Solar Hücre tipi 120yarım kesim, monon-Si,HJT

Bağlantıkutuları 3diyot,IP68sınıfı, IEC 62790’auygun
Kablo PV kablo 4 mm²; uzunluk: 1,2m; EN 50618'euygun

Bağlantıelemanları MC4-Evo2; IEC 62852’ye uygun; IP68 sınıfı sadece bu ürün kullanılması durumunda

SERTİFİKALAR
Sertifikasyonlar
IEC 61215:2016,IEC 61730:2016

Sertifikasyonlar
UL61730-1,UL 61730-2,PID (IEC 62804),TuzSisi (IEC 61701),AmonyakDirenci(IEC
62716),DinamikMekanikYük(IEC,62782:2016),TozveKum(IEC60068)

SİSTEMTASARIMI ÖZELLİKLERİ
Maksimum SistemVoltajı [V] 1.000

Maksimum Seri SigortaAkımı [A] 15

Maks.TestYükü+/-,(1,5GüvenlikFaktörü dâhil) [Pa] 6.000/4.000

YangınSınıfı C

Çalışma sıcaklığı -40 ~ +85°C

Meyer Burger GARANTİSİ
Ürün garantisi [y] 25

Güçgarantisi[y] 25

1 yıldan sonragüç ≥98% Pmpp

Yıllıkverimkaybı[%/y] 0,25

25yıldan sonragüç ≥ %92 Pmpp

Garanti koşullarıgeçerlidir
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ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ
Güç sınıfı,STC2[Wp]

Farklı ışınımlarda performansSıcaklıkKatsayıları

MPPP   Sıcaklık Katsayısı γ [%/°C] -0,259

ModülünNominal Çalışma Sıcaklığı NMOT3 [%/°C] 44±2

Belirtilensıcaklıkkatsayılarıdoğrusaldeğerlerdir
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Minimum Performans (Güç Toleransı–0 W/+5 W) [Wp] STC    NMOT3 STC NMOT STC NMOT STC NMOT STC NMOT

M
in

im
um

PmppGüç,MPP [W ] 380 291 385 294 390 299 395 301 400 306

IscKısa devre akımı [A] 10,8 8,7 10,9 8,8 10,9 8,8 11,0 8,9 11,1 9,0

VocAçık DevreVoltajı [V] 44,4 41,8 44,5 41,9 44,5 41,9 44,6 42,0 44,7 42,1

ImppAkım, MPP [A] 10,3 8,3 10,3 8,3 10,4 8,4 10,4 8,4 10,5 8,5

VmppVoltaj, MPP [V] 37,2 35,1 37,6 35,4 37,8 35,6 38,0 35,8 38,2 36,0

ηVerimlilik [%] 20,7 20,9 21,2 21,5 21,7

IEC 60904-3’e göre ölçüm; ölçümtoleransı:±%3,arka taraf kapalıykenyapılantek yüzey ölçümü STC: 
Işınım 1000 W /m2,25°C,AM1,5Spektrum
NMOT: Modülün NominalÇalışma Sıcaklığı; Işınım:800 W/m2,AM1,5Spektrum, 20°C, 1m/srüzgarhızı
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